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Premesse

Awvertenze sulla progettazione:

I'valori di consumo energetico non tengono conto delle scene di luce
e delle relative variazioni di intensita.
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CORTILE INTERNO

Descrizione
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Scheda tecnica prodotto

Versus Lux N2 lesemm WIDE

7 105° 105°

90°

90°

75°

60°

Articolo No.
P 70W 4 3
‘DLampadina 712 Im
2400

cDLampada 687 Im

30° 15° 0 15° 30°
r] 9644 % Cd/klrgo -C180 = C90-C270 n=96%
Rendimento 98.1 Im/W
luminoso CDL polare
CCT 3000 K
CRI 97
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Area 1
Disposizione lampade
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Area 1
Disposizione lampade

7

7

Produttore Versus Lux
Articolo No.
Nome articolo N2 lesermm WIDE

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio
10261m  4304m 2823 m
10261 m  3.400m 2.823m
12686m  3.400m 2823 m
12686m  4304m 2.823m
13963m  4304m 2823 m
13.963m  3.400m 2.823m [¢]
8.985 m 3.400m 2823 m
8.985m 4304m 2823m
11.494m  4258m 2823 m []
10404m  4.258m 2.823m
12530m  4.258m 2823 m
6.661m 4.460 m 2.823m
7.045m 3.644m 2.822'm
5.487 m 3.920m 2.823m
5.868 m 3.102m 2.823m
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Area 1
Disposizione lampade

X Y Altezza di Lampada
montaggio

5359 m 3.795m 2.823m

4541 m 3413 m 2.823m

3730 m 3.035m 2.823m

3578'm 4383m 2823 m

15374m  4.033m 2.823m
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Area 1
Lista lampade

TORNABUONI

Diotale Ptotale Rendimento luminoso

13740 Im 140.0 W 98.1 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Rendimento luminoso
20 Versus Lux N2 lesemm WIDE 7.0W 687 Im 98.1 Im/W
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